
2023（令和５）年度 （上水給水栓）

地 区 採水地点 採水日 検査結果 目標値（暫定）

大宮浄水場（高区配水場系） R5.5.9 2ng/L 未満

大宮浄水場（低区配水場系） R5.5.9 ２ng/L 未満

大宮浄水場（西部配水場系） R5.5.9 ２ng/L 未満

西野内浄水場 R6.1.10 ２ng/L 未満

小貫浄水場 R6.1.10 ２ng/L 未満

家和楽浄水場 R6.1.10 ２ng/L

美和地域 美和浄水場 R6.1.10 ２ng/L 未満

緒川浄水場 R6.1.10 ２ng/L 未満

上小瀬浄水場 R6.1.10 ２ng/L 未満

北部浄水場 R6.1.10 ４ng/L

上伊勢畑取水・浄水場 R6.1.10 ２ng/L

下伊勢畑取水・浄水場 R6.1.10 ２ng/L 未満

・検査結果の2ng/L 未満とは、水質検査に使用している分析機器で正確に測定できる

 限界値のことで、2ng/Lを下まわっているとの意味になります。

・検査結果及び目標値（暫定）は、ペルフルオロオクタンスルホン酸（ＰＦＯＳ）及び

 ペルフルオロオクタン酸（ＰＦＯＡ）の量の合計値を表します。

【 参考 】

１ng/L ＝ 0.000000001g/L（ 1リットルあたり0.000000001グラム含まれている ）

検査項目：ペルフルオロオクタンスルホン酸（ＰＦＯＳ）及びペルフルオロオクタン酸（ＰＦＯＡ）

大宮地域

山方地域

緒川地域

御前山地域

50ng/L 以下


